Gefährdungsanalyse an Flächenschleifmaschinen
Gefährdung durch Maschine und Anlage
· Augenverletzungen durch Schleifscheibenstäube

· Erkrankungen durch Schleifstäube und Aerosole (Kühlmittel)

· Schnittverletzungen an der Schleifscheibe

· Verletzung durch Zerplatzen der Schleifscheibe

· Rückenerkrankung durch Haltungsfehler (falsche Trittflächen u.a.)

· Kopfschmerzen und andere Beschwerden durch falsche oder fehlende Luftzufuhr

Gefährdung durch Werkstück

· Schnittverletzungen durch Grat

· Allgemeine Verletzungsgefahr durch sich lösende Teile

Gefährdung durch das Arbeitsumfeld

· Stossverletzungen durch andere Personen

· Resultierende Verletzungen durch Ablenkung oder mangelnder Beleuchtung

Gefährdung durch die Person

· Verletzungen verschiedener Art durch nicht qualifiziertes Personal

· Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch der PSA

Schutzmassnahmen 
•   Nur qualifiziertes Personal mit ordnungsgemäßer Unterweisung einsetzen

•   Tragen der PSA (Arbeitskleidung, Schuhe, Augenschutz)

•   Maschine auf sicherem Zustand prüfen (Dokumentation)

•   Arbeitsplatz durch geeigneten Raum von störenden Einflüssen schützen und andere   

    Abläufe vor den Einflüssen der Schleifmaschine zu schützen

•   geeignete Schleifscheibe wählen

•   Schleifscheibe durch Klangprobe auf Risse prüfen 

•   Schleifscheibe auf der Scheibenaufnahme auswuchten

•   Scheibenaufnahme fest auf sie Schleifspindel aufziehen

​•   Schleifscheibenabdeckungsklappe verriegeln

•   die richtige Drehzahl der Schleifscheibe wählen

•   Absaugungsanlage ordnungsgemäß einstellen

•   Für angemessene Frischluftzufuhr sorgen

•   Werkstück Entgraten und für sichere, parallele Auflage auf dem Magnettisch sorgen

•   geeignete Spannmöglichkeit wählen (Magnetismus, Materialstärke und Form)

•   Sichern des Werkstückes gegen lösen

•   Kühlmittel auf Menge, ph-Werte, Bakterien, Konzentration regelmäßig kontrollieren und    

    dokumentieren

•   Kühlmittelstrahlen so einstellen um das Nebeln zu vermeiden

•   Ausreichende Beleuchtung

•   Lauf - und Trittflächen in geeigneter Höhe und Größe wählen

