                                                                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                                                                       


 Hautschutzplan C :


 Stark haftende und verschmutzende


   nichtwassermischbare Arbeitsstoffe


  


Beim Umgang mit wasserunlöslichen Stoffen wie Lacken, Harzen, Klebstoffen, Teer, Graphit,Metallstäuben und Schmierölen ist ein wasserlösliches Hautschutzmittel  (z.B. Filmbildner oder Öl in Wasser-, O/W-Emulsion) zu verwenden.�
�



�
Hautschutz, z.B. Filmbildner mit hohem Feststoffanteil oder O/W-Emulsion, wasserlöslich�
Hautreinigung, z.B. saures-neutrales Syndet, bei Bedarf mit Reib/Lösemittel�
Hautpflege, z.B. W/O - oder O/W - 


Pflegecreme, bei sehr trockener Haut 
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Hautschutzmittel sollen vor Arbeitsbeginn und nach jedem Händewaschen auf die saubere Haut - zuerst auf dem              Handrücken - aufgetragen und besonders sorgfältig zwischen den Fingern und an den Nagelfälzen eingerieben werden.             Zur Hautreinigung sollen Präparate verwendet werden, die auf den Grad der Verschmutzung abgestimmt sind.


Nach der Arbeit ist zur Regenerierung der Haut ein Pflegemittel aufzutragen, welches dem Hauttyp angepaßt ist.
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